
Electroterapia

Electroterapia de dos

canales (21 formas de

corriente)

Ajustes básicos en el nivel

superior y ajustes de

parámetros detallados en el

menú experto, visualización

de los parámetros de la

forma de onda actual

6 menús de diagnóstico

(incl. visualización abreviada

de la curva I/T)

Estimulación alterna y

simultánea

Terapia simultánea

Advertencias cuando se

supera la intensidad

Terapia de ultrasonidos

ultrasonidos de 1 y 3 MHz

Transductores de titanio

ergonómicos, duraderos y

biocompatibles sin depósitos

metalúrgicos

Potencia de salida continua

o pulsada (4 ciclos de

trabajo [1:10, 1:5, 1:3, 2:5])

Tratamiento subacuático

Equipo
Clase de protección 1, tipo BF

Guiado perfeccionado del usuario mediante una

combinación de pantalla táctil y manejo con un solo

botón PHYSIOMED

pantalla en color de 7" con salvapantallas y visualización

de los parámetros más importantes de los canales activos

Menú de favoritos con memoria de marcación rápida para

funciones individuales del aparato

Vista general completa de todos los parámetros de

terapia y del temporizador de terapia

Funciones inteligentes de filtro de indicaciones según la

región corporal, la forma de terapia, el efecto terapéutico

deseado o el alfabeto (con autocompletado de los

nombres de las indicaciones) para una búsqueda rápida

de la sugerencia de tratamiento deseada

Menú de memoria completo y fácil de usar con función de

popurrí e historial

Control de intensidad multifuncional con umbral de

intensidad/confort y para cambiar rápidamente entre

canales

Codificación lógica por colores de la corriente de

estimulación y los accesorios de aplicación de vacío para

una asignación rápida y fiable de los canales y la

polaridad respectiva

Ranura para tarjetas SD para actualizaciones del

producto

Datos técnicos

IONOSON-Expert
Terapia combinada
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Dimensiones (L/A/A): 37/31,5/17,5 cm

Peso: 7,4 kg

Conexión a la red: 100 - 240 VCA ±10

Frecuencia de red: 50 - 60 Hz

Consumo de corriente: 0,6 A / 1,2 A

Consumo de energía: 120 VA

Salida de potencia Corriente de estimulación máx:

GMC, MENS = 1.000 μA

G = 25 mA

HV, HVS, TENS = 140 mA

DF, MF, CP, LP = 70 mA

UR, IG30, IG50, FM, STOCH, FaS, T/R = 75 mA

IF, AMF, MT, KOTS = 100 mA (a 500 Ohm)

Documentos

Folleto

Imágenes de productos
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